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Anhang |I: Messprotokoll Nr. 1 vom 09.08.2021 und 10.08.2021
Projekt: 1C215273 Erschttterungsmessung, Binger Str. Seite: /4

Messprotokoll

09.08.2021 und 10.08.2021

Messprotokoll:

Projekt:
1C215273 — Erschiitterungsmessung

Datum:
09.08.2021 und

10.08.2021
Aufraggeber: Messort: Ausfiihrende Firma:
Mainzer Mobilitat Bahnhofstra3e (Asphalt), B C
MozartstrafRe 8 am Wildgraben (Asphalt),
55118 Mainz am Ostergraben (Rasen),

Ingenieurbau-Consult

Wittichweg (Rasen/Asphalt)

Messobjekt:

Messleiter:
StralRenbahnschienen gemaf Lageplan

Domenico Levato
Hendrik Wagner
Zweck der Messung:

Vergleichende Erschitterungsmessungen zur Auswertung von Erschitterungseinwirkungen
nach der DIN 4150-3 flir die neu geplanten StraRenbahngleise in der Binger Stralle
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Projekt: IC215273 Erschitterungsmessung, Binger Str. Seite: 2/4
Messprotokoll
09.08.2021 und 10.08.2021
Messort 2:
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Projekt: IC215273 Erschitterungsmessung, Binger Str.
Messprotokoll

09.08.2021 und 10.08.2021

Messort 4:

o 14

e Friedrich-von-Pfeiffer-Weg.

A

Im Zuge des Bauvorhabens der neuen StraRenbahnschienen in der Binger Strale werden zur Ab-
schatzung der Erschuttereinwirkungen auf die angrenzenden Bauwerke, vergleichende Erschiitte-
rungsmessungen an einem aquivalenten Gleiskorper durchgefiihrt.

Die Messungen werden an den Gleisen der StraRenbahnlinie an den oben aufgefihrten Messorten 1
bis 4 aufgezeichnet (siehe Lageplan).

Ubersicht der Messungen: siehe unten

Die Messpunkte sind dem Lageplan sowie der unteren Tabelle zu entnehmen.

PC — Software: MEDA-Software

Hardware WMS-USB8D

(Datenerfassungs-module)

Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer: 3D - Geophon &'Nach DIN 45669-1
Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer: - O Nach DIN 45669-1

Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer - O Nach DIN 45669-1
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Projekt: IC215273 Erschitterungsmessung, Binger Str.
Messprotokoll

09.08.2021 und 10.08.2021

Projekt-name: IC215273_Binger Str. — ...
Moo Messparameter Messbedingung Schwin-
Name- Mess- | Ka- | Mess- | Band- | Ergeb- | Messort: | Ankopp- | gungs- Bemerkungen
. art néle zeit breite nis lung: Erregung
01-MP01-1 Tape 3 20 min | 400 Hz | Zeit—v | MPO1: mit Stralen- .. HOF AuRere
(X,y,2) [mm/s] | ca.8m Rund- bahn e clpelng
r’ vom stutzen | im Asphalt |:&:" \ L
— Emmisi- b, .~
Glesaniage
onsort Schiene _piatz
02-MP02-1 Tape 3 20 min | 400 Hz | Zeit—v | MP02: mit Stralen- .
(x.y.2) [mm/s] | ca.8m Rund- bahn e
vom stiitzen im Asphalt \ LR
Pos. 2 Glosaniage Emmisi- ol W o
onsort hiene  piaty
03-MP03-1 Tape 3 20 min | 400 Hz | Zeit—v | MPO3: mit Strallen- o TBF Autere
(X,y,2) [mm/s] | ca.5m Rund- bahn Ry
vom sttzen im Asphalt = \ e
Pos. 2ur Gleisanlage EmmiSi- re : Scl xller-‘ B
onsort Schiene platz
04-MP04-1 Tape 3 30 min | 400 Hz | Zeit—v | MP04: mit StralRen-
(x,y,2) [mm/s] | ca.8-9m | Rund- bahn Yoz ek
vom stitzen im Asphalt | “ " \ 3
. [ Emmisi- — I8
onsort ‘
05-MP05-1 Tape 3 20 min | 400 Hz | Zeit—v | MPOS5: mit StralRen- Uni
(x,y,2) [mm/s] | ca.6m Rund- bahn — i
vom stiitzen imRasen | \ T
s i Emmisi- =
onsort Schiene
06-MP06-1 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit—v | MPO6: mit Strallen- Uni AuBere
(x,y,2) [mm/s] | ca.8m Rund- bahn S
vom stlitzen imRasen | \ =
Emmisi- =
Pos zur Gleisantage ere
onsort Schiene
07-MP0O7-1 Tape 3 20 min | 400 Hz | Zeit—v | MPO7: mit Strallen-
(x,y,2) [mm/s] | ca.8m Rund- bahn o 7&/%\ .
vom stiitzen im Rasen/ | N
B /i Emmisi- Asphalt —
onsort Schiene o
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Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung, Binger Str.

Messprotokoll Nr. 2
07.12.2022

Messprotokoll Nr. 2:
Datum:

Projekt:
1C215273 — Erschitterungsmessung 07.12.2022

Ausfiihrende Firma:

BC

Ingenieurbau-Consult

Messort:

Aufraggeber:
BahnhofstraRe (Asphalt),

Mainzer Mobilitat
Mozartstralte 8

55118 Mainz
Messobjekt: Messleiter:
Strallenbahnschienen gemaf Lageplan Domenico Levato
Hendrik Legran

Zweck der Messung:
Vergleichende Erschitterungsmessungen zur Auswertung von Erschitterungseinwirkungen

nach der DIN 4150-2 fiur die neu geplanten StraRenbahngleise in der Binger Stral’e

Messort

Melzqe(eu 4
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N4

/ DHLPaclO

)(‘aursenliegendes Fundaentj Feﬁsterbank‘ )(|vor emGebéude I )(Iim Gebaude A |

Im Zuge des Bauvorhabens der neuen Stralenbahnschienen in der Binger Strale werden zur Ab-
schatzung der Erschittereinwirkungen auf Menschen in Gebauden, vergleichende Erschitterungs-

messungen an einem &quivalenten Gleiskérper durchgefihrt.
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Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung, Binger Str. Seite:

Messprotokoll Nr. 2

07.12.2022
Die Messungen werden an den Gleisen der Stralenbahnlinie an den oben aufgefiihrten Messorten
aufgezeichnet (siehe Lageplan).
Ubersicht der Messungen: siehe unten
Die Messpunkte sind dem Lageplan sowie der unteren Tabelle zu entnehmen.
PC — Software: MEDA-Software
Hardware WMS-USB8D
(Datenerfassungs-module)
Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer: 3D - Geophon E&'Nach DIN 45669-1
Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer: - 0 Nach DIN 45669-1
Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer - 0 Nach DIN 45669-1
Projekt-name: 1C215273 Binger Str. — ...
M Messparameter Messbedingung Schwin-
f\f;f‘r’g?s' Mess- Ka- Mess- | Band- | Ergeb- | Messort: | Ankopp- gungs- Bemerkungen
. art nale zeit breite nis lung: Erregung
01-MP01 Tape 3 20 min | 400 Hz | Zeit—v | Funda- mit StraRen- HBF AuBere
(x,y,2) [mm/s] | mentau- | Rund- bahn
r’ Ren ca. stiitzen im Asphalt
Pos. zur Gleisanlage 8m von Innere Schiller-
EQ Schiene platz
02-MP02 Tape 3 20 min [ 400 Hz | Zeit—v | Vor Ge- | mit StraRen- HBF AuBere
(x,y,2) [mm/s] | b&aude Rund- bahn . Seh
r’ ca. 8m stiitzen im Asphalt
Pos e Csaniage von EQ jonere Schiller-
chiene platz
03-MP03 Tape 3 <15 400 Hz | Zeit—v | Im Ge- mit StraRen- HBF AuBere
(x,y,2) | min [mm/s] | baude Rund- bahn Schiene
r’ ca. 8m stiitzen im Asphalt
Pos. zur Gleisanlage von EQ \Srmherg Schiller-
chiene platz
04-MP04 Tape 3 20 min [ 400 Hz | Zeit—v | Fenster- | mit StraRen- HBF AuBere
(x,y,2) [mm/s] | bank au- | Rund- bahn )
r" Ren ca. stiitzen im Asphalt ‘
8m von .
Pos. zur Gleisanlage | -
EQ Schiene st
05-MP05 Tape 3 20 min [ 400 Hz | Zeit—v | Vor Ge- | mit StraRen- HBF AuBere
(x.y,2) [mm/s] | baude Rund- bahn Schiene
r’ ca. 8m stitzen | im Asphalt
Pos. zur Gleisanlage von EQ Innere Schiller-
Schiene platz
06-MP06 Tape 3 20 min | 400 Hz | Zeit—v | Treppen- | mit StraRen- HBF AuBere
(x.y,2) [mm/s] | podest Rund- bahn Schien
r’ aulen stitzen | im Asphalt
Pos. zur Gleisanlage ca. 8m Innere Schiller-
von EQ Schiene platz
07-MP07 Tape 3 20 min [ 400 Hz | Zeit—v | Vor Ge- | mit StraRen- HBF AuBere
(x.y,2) [mm/s] | baude Rund- bahn Schiene
r’ ca. 8m stitzen | im Asphalt [:
Pos. zur Gleisanlage von EQ Innere Schiller-
Schiene platz
08-MP08 Tape 3 20 min [ 400 Hz | Zeit—v | Vor Ge- | mit StraRen- HBF AuBere
(x.y,2) [mm/s] | baude Rund- bahn Schiene
ca. 8m stitzen im Asphalt
Pos. zur Gleisanlage von EQ Innere Schiller-
Schiene platz
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Anhang lll: Messprotokoll Nr. 3 vom 18.01.2023

Projekt: IC215273 Erschitterungsmessung, Binger Str. Seite: 1/2

Messprotokoll Nr. 3
18.01.2023

Messprotokoll Nr. 3:
[Algemeines: ]

Projekt: Datum:
1C215273 — Erschitterungsmessung 18.01.2023
Aufraggeber: Messort: Ausfiihrende Firma:
Mainzer Mobilitat Bahnhofstraie (Asphalt), ;i
Mozartstral’e 8 B C
551 18 MainZ Ingenieurbau-Consult
Messobjekt: Messleiter:
Straflenbahnschienen gemaR Lageplan Domenico Levato

Hendrik Legran

Zweck der Messung:
Vergleichende Erschitterungsmessungen zur Auswertung von Erschitterungseinwirkungen
nach der DIN 4150 fir die neu geplanten Strallenbahngleise in der Binger StralRe
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Im Zuge des Bauvorhabens der neuen Stralenbahnschienen in der Binger Stralle werden zur Ab-
schatzung der Erschittereinwirkungen auf Menschen in Gebauden, vergleichende Erschitterungs-
messungen an einem aquivalenten Gleiskorper durchgefihrt.
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Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung, Binger Str. Seite: 2/2

Messprotokoll Nr. 3
18.01.2023

Die Messungen werden an den Gleisen der Stralenbahnlinie an den oben aufgefiihrten Messorten
aufgezeichnet (siehe Lageplan).

Ubersicht der Messungen: siehe unten

Die Messpunkte sind dem Lageplan sowie der unteren Tabelle zu entnehmen.

PC — Software: MEDA-Software
Hardware WMS-USB8D
(Datenerfassungs-module)
Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer: 3D - Geophon &'Nach DIN 45669-1
Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer: - 0 Nach DIN 45669-1
Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer - 0 Nach DIN 45669-1
Projekt-name: IC2156273 Binger Str. — ...
M Messparameter Messbedingung Schwin-
?\IS:;'ES' Mess- | Ka- | Mess- | Band- | Ergeb- | Messort: | Ankopp- [ gungs- Bemerkungen
: art nale zeit breite nis lung: Erregung
01-MPO1 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit —v | Fundament, | mit Stralen- HBF
Pos. zur Glelsanlage (X.y,2) [mm/s] an der Au- Rund- bahn 81 eE- 112U ‘S”P? e
T Renwand, stutzen im Asphalt chiene
Haus 4
Schiller-
platz
02-MP02 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit —v | Oberste mit StralBen- HBF
Pos. zur Gleisanlage (x,y,z) [mm/s] Decke, ca. Rund- bahn s \"ﬂnﬂe e
4m zur statzen im Asphalt Schiene
Hauskante, E
Haus 4 Schiller-
platz
03-MP03 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit —v | Eingang, mit StraBen- HBF
Pos. zur Cleisanlage (X,y,2) [mm/s] ca.5,5m Rund- bahn \S”P? e
zur Haus- stiitzen im Asphalt chiene
kante, Haus
4 Schiller-
04-MP04 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit —v | Vor Ge- mit StraBen-
Pos. zur Gleisanlage (x,y,z) [mm/s] baude, ca. Rund- bahn \"ﬁnﬂe‘ e
T 9m von EQ | stiitzen im Asphalt Sehiene
Schiller.
platz
05-MP03 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit —v | Decke mit Stralen- HBF )
Pos. zur Gleisanlage (X,y,Z) [mm/s] 2.0G, Feld- Rund- bahn
mitte im 1. stutzen im Asphalt Innere
Deckenfeld Schiene
zur EQ, Schilles
Haus 11 platz
06-MPO06 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit —v | Oberste mit StralBen- HBF
Pos. zur Glesanloge (X,y,2) [mmy/s] | Decke, ca. Rund- bahn
5m zur stutzen im Asphalt Innere E
Hauskante, Schiene
Haus 11 schiller-
platz
07-MPO7 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit —v | Fundament, | mit StralBen- HBF .
Pos. zur Gleisanlage (X,y,Z) [mm/s] an der Au- Rund- bahn B
Renwand, stutzen im Asphalt Innere &
Haus 11 Schiene
Schiller-
platz
08-MP08 Tape 3 15 min | 400 Hz | Zeit —v | Vor Ge- mit Strallen- HBF
Pos. zur Gleisarlage (X,y,2) [mm/s] baude, ca. Rl.Jlnd— bahn
6m von EQ stutzen im Asphalt \Srthe;ene S
Schiller-
platz
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Anhang IV: Messdaten vom 09.08.2021 und 10.08.2021

Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung - Binger Stralle
Name der Messung: 01-MPO1-1 2021-08-09_11-28-51
Bearbeiter Hendrik Wagner
Datum: 09.08.2021
Zeit: 11:30:48
Ingenieurbau-Consult
01-MP01-1 2021-08-08_11-28-51/K.1/5.1/3D Geophone Z
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E ]
h
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2,5 T
T T T T t T
0 500 1000
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Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung - Binger Stralle
Name der Messung: 02-MP02-1 2021-08-09_12-54-55
Bearbeiter: Hendrik Wagner
Datum: 09.08.2021
Zeit: 11:55:04
Ingenieurbau-Consult
02-MP02-1 2021-08-08_12-54-55/K 1/5.1/3D Geophone Z
R R et e L e L L L T - -------------------
1 i
£ 1 L - PRI
E 00— —te W " it
R et T e e
T f
0 500 1000
Zeit/ s
02-MP02-1 2021-08-08_12-54-55/K 2/51/3D Geophone X
R et e T e e e » ———————————————————
g | bl o | L
L N L A n Ll LU L Lo POy T n
g 00 T # it by LM W . ‘ LN 'TW T ' I ' N T T
28 —f = === e e e e e e e e e e e e e e Fommm e
- - r - t -
0 500 1000
Zeit/ s
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@ ] H
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E 00 v ! g T e et e » . et
> 1 |
] i
2,5 T
0 500 1000
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MEDA 2015-1
Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung - Binger Stralle
Name der Messung: 03-MP03-1 2021-08-09_13-19-46
Bearbeiter Hendrik Wagner
Datum: 09.08.2021
Zeit: 13:19:91
Ingenieurbau-Consult
03-MP03-1 2021-08-08_13-18-4B6/K.1/5.1/3D z
YR e T T T T e :- -------------------
1 |
E 00
= 1 h
1 :
R e L L e [
0 500 1000
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e et et e e
1 |
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E oo
B 1 1
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25 T
0 500 1000
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Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung - Binger Stralle
Name der Messung: 04-MP04-1 2021-08-10_09-43-07
Bearbeiter: Hendrik Wagner
Datum: 10.08.2021
Zeit: 09:43:55
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Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung - Binger Stralle
Name der Messung: 05-MP05-1 2021-08-10_11-55-44
Bearbeiter: Hendrik Wagner
Datum: 10.08.2021
Zeit: 11:55:49
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Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung - Binger Stralle
Name der Messung: 06-MP06-1 2021-08-10_13-20-42
Bearbeiter: Hendrik Wagner
Datum: 10.08.2021
Zeit: 13:20:47
Ingenieurbau-Consult
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Projekt: 1C215273 Erschitterungsmessung - Binger Stralle
Name der Messung: 07-MP07-1 2021-08-10_14-15-31
Bearbeiter: Hendrik Wagner
Datum: 10.08.2021
Zeit: 14:15:36
Ingenieurbau-Consult
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